LLa Monferrina

macchine per pasta machines

C1

I modelli C1 sono macchine automatiche per la produ-
zione di crépes, tonde e rettangolari, con diversi ingre-
dienti: dolci, salate, con farine integrali, ecc.

La macchina per crépes tonde produce crépes di dia-
metro mm 195 e mm 320.

La macchina per crépes rettangolari produce un
nastro di larghezza mm 160 e mm 200, lunghezza
regolabile tramite temporizzatore (lunghezza minima
20 mm).

La macchina é dotata di un contenitore per pastella
con capacita 4 litri, rullo di cottura protetto da una
griglia, pannello comandi composto da un selettore di
funzione e un display digitale per impostare e mante-
nere costante la temperatura del rullo.




[} Particolare rullo riscaldatore
C1 crépes rettangolari

Formati rulli crépes
rettangolari:
160 mm e 200 mm

B Particolare rullo riscaldatore
C1 crépes tonde

Dati Tecnici C1

160/ 200/ 195
A Peso 40 kg
Dimensioni mm (AxBxC) 420x1000x490
Potenza motore 3.300 W
Produzione crépes a nastro 80 m/h
c Produzione crépes tonde 300 pz/h
1?3320
Peso 57 kg
Dimensioni mm (AxBxC) 750x1000x490
Y Potenza motore 4.200 W
Produzione crépes tonde 230 pz/h
Tensione 220V - 50 HZ

monofase
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Models C1 are automatic crepes making machines for the production of round and rectangular crepes with different ingredients:
sweet, salty, with whole-meal flour, etc.

The round crepes making machine produces crepes with a diameter of mm.195

The rectangular crepes making machine produces a crepes belt mm.160 / mm.200 wide and cutting lenght is adjustable through
a timer (minimum length is 20 mm.)

The machine is equipped with a 4 litres capacity batter tank, cooking drum protected by a metallic grid, main control panel
equipped with a working selector and a digital display to set and keep constant the cooking drum temperature.

Technical Data

160 / 200 / @195

Weight 40 kg
Dimensions (AxBxC) 420x1000x490
Installed power 3.300 W
Production of rectangular crépes 80 m/h
Production of round crépes 300 pz/h
9320

Weight 57 kg
Dimensions (AxBxC) 750x1000x490
Installed power 4.200 W
Production of round crépes 230 pz/h

Les modeles C1 sont des machines automatiques pour la production de crépes rondes et rectanguliéres qui Vous permettent
d'utiliser plusieurs ingrédients: douces, salées, avec des farines integrales, etc..

La machine a crépes rondes produit des crépes de mm. 195 de diameétre.

La machine a crépes rectangulieres produit une bande de mm.160 / mm.200 de largeur, avec une longuer réglable grace a un
temporisateur (longuer minimale de mm. 20).

La machine est equippée avec un recipient pour mélange qui a une capacité de 4 litres, un rouleau de cuisson protégé par une
grille, un tableau de commande composé par un selecteur de fonction et un visuel digital pour choisir et maintenir constante la
temperature du rouleu.

Données Techniques

160 / 200 / @195

Poids 40 kg
Dimensions (AxBxC) 420x1000x490
Puissance du moteur 3.300 W
Production de Crépes en bande 80 m/h
Production de Crépes rondes 300 pz/h
9320

Poids 57 kg
Dimensions (AxBxC) 750x1000x490
Puissance du moteur 4.200 W
Production de Crépes rondes 230 pz/h

Die Modelle C1 sind automatische Maschinen zur Herstellung von runden und rechteckigen Crépes mit verschiedenen Zutaten:
sliBe, gesalzen-herzhafte, mit Vollkornmehlen, etc.

Die Maschine fir runde Crépes stellt Crépes mit einem Durchmesser von 195 mm her.

Die Maschine flr rechteckige Crépes stellt ein Teigband von mm.160 / mm.200 Breite und durch einen Zeitgeber regulierbarer
Lange her (Mindestlange 20 mm).

Die Maschine ist mit einem Behalter fiir den dinnfliissigen Teig, Fassungsvermdgen 4 Liter, ausgestattet; auBerdem mit einer
durch ein Gitter geschitzten Backwalze, einer Schalttafel mit Funktionsschalter und digitalem Display, um die Temperatur der
Walze einzustellen und konstant zu halten.

Technische Angaben

160 / 200 / @195

Gewicht 40 kg
Abmessungen (AxBxC) 420x1000x490
Motorleistung 3.300 W
Crépe-Band-Produktion 80 m/h
Produktion runder Crépes 300 pz/h
9320

Gewicht 57 kg
Abmessungen (AxBxC) 750x1000x490
Motorleistung 4.200 W
Produktion runder Crépes 230 pz/h
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== Los modelos C1 son maquinas automaticas para la produccion de crepes, cuadras y redondas, con la posibilidad de producir
mmmm todos los tipos de crepes dulces, saladas, con harinas integrales, ecc.
La maquina para crepes redondas produce crepes con ancho fixo de 195 mm.
La maquina para crepes cuadras produce una cinta con ancho de mm.160 / mm.200 y largo determinado por un temporizador
(largo minimo 20mm)
La maquina lleva un contenedor para la masa de crepes con capacidad de 4 litros, rodillo cocinador protegido por una grilla,
cuadro de mandos con selector de funcién y display digital para seleccionar y conservar la temperatura del rodillo.

Datos Técnicos

160 / 200 / @195

Peso total 40 kg
Tamano (AxBxC) 420x1000x490
Potencia del motor 3.300 W
Produccion crepes cuadras 80 m/h
Produccion crepes redondas 300 pz/h
2320

Peso total 57 kg
Tamano (AxBxC) 750x1000x490
Potencia del motor 4.200 W
Produccion crepes redondas 230 pz/h

MawwmHbl cepum C1 - aBTOMaTUYECKME MALLUUHBI AJ1A N3rOTOBMEHUA 6IIMHOB KPYITOW M MPAMOYTONbHON hopMbl, pasnnyHbIX BUAOB
- (0T cknagKmx Ao OCTPbIX) 1 U3 MyKU NMKO60ro copTa.

Mogenb AnAa Kpyrmbix 65IMHOB NPOU3BOAUT 6NHbLI AnameTpoM Mm 195

Mogenb ana npAMoyronbHbIX 61IMHOB MPOM3BOAUT AEHTY WipnHon mm.160 / mm.200; anvHa perynupyeTtcaA nyTém Tanvepa (0T MM

20 n 6onee).
MaLumHa coctouT 13 6adka [1Aa TecTa EMKOCTBIO 4 NIUTPOB, Xapo4HOro 6apabaHa C 3aLLMTHOW CETKOW, MysibTa YNpaBieHnA C CENEKTOPOM
GYHKLMM 1 UMPPOBBIM AMCMNeem AnA KOHTponA TeMnepatypbl 6apabaHa.

TexHnyeckune gaHHble

160 / 200 / @195

Bec 40 kg
la6apuTt (AxBxC) 420x1000x490
YcTaHoBneHHaA MOWHOCTb 3.300 W
MpounsBoaNTENLHOCTL MPAMOYrofbHbIX 651TMHOB 80 m/h
MpousBoguUTenbHOCTb Kryrfibix 6MMHOB 300 pz/h
9320

Bec 57 kg
la6aput (AxBxC) 750x1000x490
YcTaHoBneHHaA MOWHOCTb 4.200 W
MpounsBoANTENbHOCTb Kryrfbix 6n1MHOB 230 pz/h
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