
PiDue to automatyczna laminarka z jedną lub dwoma 
wannami mieszającymi do produkcji wstęgi ciasta o 
szerokości 168 mm i grubości 2,5 mm.
PiDue z ekstruderem to laminarka automatyczna o 
dwóch wannach mieszających z wbudowanym w górną 
wannę ekstruderem do produkcji makaronu tłoczonego 
o dowolnym kształcie zależnym od zastosowanej 
matrycy ( dostępne są matryce metalowe jak i matryce z 
wkładkami teflonowymi ).
PiDue posiada konstrukcję nośną z anodowanego 
aluminium a części mające kontakt z ciastem ze stali 
nierdzewnej, wyposażona jest w STOP awaryjny, 
sygnalizację załączenia i jest zgodna z obowiązującymi 
normami bezpieczeństwa.



Akcesoria

1. Krajalnica do tagliatelle
Krajalnica do produkcji makaronu 
długiego o szerokości zależnej od 
zastosowanej kasety tnącej.
Cięcie po długości regulowane 
bezstopniowo wbudowanym 
regulatorem czasowym.
Dostępne szerokości cięcia: 2, 4, 6, 
8, 12, 24 mm i wstążki ząbkowane.

2. Multipasta
Pozwala na przygotowanie ravioli o 
różnych kształtach z miękkimi 
nadzieniami warzywnymi, 
serowymi, mięsnymi lub 
mieszanymi.

3. Przystawka do gnocchi
Do produkcji gnocchi z ziemniaków 
lub płatków ziemniaczanych w 
dwóch różnych kształtach, również z 
dodatkami jak pomidory czy 
szpinak.

Dane techniczne PiDue
Waga/pojemność model z 1 wanną
Wymiary model z 1 wanną ( AxBxC )
Moc zainstalowana model z 1 wanną
Waga/pojemność model z 2 wannami
Wymiary model z 2 wannami ( AxBxD )
Moc zainstalowana model z 2 wannami
Waga/pojemność model z 2 wannami i ekstruderem
Wymiary model z 2 wannami i ekstruderem (AxBxD)
Moc zainstalowana model z 2 wannami i ekstruderem

143 / 12 kg
860x1093x1260 mm
2000 W
172 / 24 kg
860x1093x1365 mm
3000 W
190 / 24 kg
900x1230x1450 mm
3100 W

Wydajno ci ś
Wstęga ciasta model z 1 wanną
Wstęga ciasta model z 2 wannami
Tagliatelle model z 1 wanną
Tagliatelle model z 2 wannami
Ravioli model z 1 wanną
Ravioli model z 2 wannami
Gnocchi model z 1 lub 2 wannami
Makaron tłoczony model z 2 wannami i 

25 kg/h
50 kg/h
25 kg/h
50 kg/h
25/30 kg/h
30 kg/h
20 kg/h
15/18 kg/h


